
DESCRIPCIÓN:

• Guante tejido en Nylon.
• Recubrimiento de poliuretano.
• Buen agarre en seco y húmedo.
• Buena resistencia al rasgado y abrasión.
• No es un guante diseñado para trabajar con alta exposición
a elementos de corte o agentes corrosivos.

• La capa de recubrimiento de poliuretano es muy delgada
lo que le da una mayor flexibilidad en la mano y facilidad
de movimiento.

• Excelente adecuación del guante tejido a la forma de la mano.
• Ideal para trabajos de ensamblaje preciso como piezas
electrónicas; operaciones de bajo impacto, procesos de
control, embalaje de cargas livianas, manipulación de
herramientas de precisión.

• TALLAS DISPONIBLES:
8 / 9 (M/L)

• COLOR:
Tejido (Negro)
Recubrimiento (Negro)

• MATERIALES:
Tejido:
100% Nylon
Recubrimiento:
100% poliuretano

• PROCEDENCIA: China

• EMBALAJE:
12 pares / Bolsa
10 Bolsas / Caja
120 pares / Caja

Normas / especificaciones técnicas aplicadas: EN 388:2016; EN 420: 2003+A1: 2009
Certificado CE #2777/10324-02/E00-00
Producto certificado por Organismo Notificado No. 2777 - SATRA TECHNOLOGY

COD: 140813

EN388:2016

4131X

PRESTACIONES NIVEL

Resistencia Abrasión
Resistencia Corte (Cut test)
Resistencia Rasgado
Resistencia Punzonamiento
Resistencia Corte (TDM)
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QUITO: +593 2 282 1866 | +593 282 8983 | ventas2@tonicomsa.com | cotizaciones@tonicomsa.com
GUAYAQUIL: +593 4 265 8028 | administraciongye@tonicomsa.com

tonicomsa.com


