
DESCRIPCIÓN:
 

•  Guante tejido en Poliéster. 
•  Recubrimiento de espuma de látex. 
•  El diseño de la palma y dedos de este guante permite la distribución
    y absorción de vibraciones que reciben las manos de los operadores 
   durante el manejo de herramientas de impacto. 
•  Puño tejido y elástico para la estabilidad del guante. 
•  El tipo de tejido permite la circulación de aire dentro del guante 
   evitando así la acumulación de sudor. 
•  Ideal para uso en procesos de transformación: trabajos forestales,
   agrícolas, minas y construcción, explotaciones en canteras, obras
   públicas, etc. Es un guante de uso obligatorio para la utilización de 
   herramientas a motor portátiles como sierras eléctricas, martillos 
   rompedores, taladros percutores, operadores de maquinaria pesada
   para movimiento de tierras, grúas etc.  
•  Protege al usuario de las vibraciones mecánicas directas mano-brazo.
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• TALLA ÚNICA: 

 9 (L)
 
• COLOR: 
 Tejido (Negro) 
 Recubrimiento (Negro)
 
• MATERIALES: 
 Tejido:
 100% Poliester 
 Recubrimiento: 
 Espuma de látex

• PROCEDENCIA: China

• EMBALAJE: 
6 pares / bolsa
10 bolsas / Caja
60 guantes / Caja

PRESTACIONES    NIVELES

Abrasión  4 3 2 1 0

Corte 5 4 3 2 1  0

Rasgado  4 3 2 1 0

Punzonamiento  4 3 2 1 0

EN 420:2003 
EN 388: 2003
EN 10819: 1997 
Requerimientos esenciales de la Directiva 89/686/EEC
Producto certificado por Organismo Notificado Europeo No. 0321
SATRA Technology Centre.
Wyndham Way, Telford Way, Kettering. Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom. 
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