
 

Plásticos Industriales C.A. 
 

 

 
Datos técnicos 
 
Dimensiones (cm) 60 x 40 x 40 

Capacidad Volumen (c.c.) 
 
Capacidad       

80.000 
 
80 Kg 
 

 

Temperatura de Trabajo (C) 

 
-20 a 50 
  

 
Capacidad de apilamiento 
 
 
Material 

 
350 Kg (6 kavetas x 
80 Kg apiladas) 
 
Polietileno de Alta 
Densidad virgen 

  

 

 
Recomendaciones de Uso 
 
 Con carga distribuida en toda su 

superficie 
 No apilar en superficies no uniformes 
 
Características 
 
 Reusable, Apilable 
 Manejo fácil y seguro 
 Apropiado para almacenamiento en frío 
 Sin mantenimiento 
 Resistente a insectos, bacterias y 

hongos 
 Diseño homogéneo de una sola pieza 
 Excelentes propiedades de reciclaje, 

amigable con el medio ambiente 
 Cumple con requerimientos sanitarios 

para aplicaciones de la industria 
alimenticia 

 

 Los productos Pika son ensayados bajo requerimientos de la Norma ISO – 8611.  
 La materia prima de la kavetas cumple con las características sanitarias y esta certificado por las 

normas de la  FDA para trabajar con alimentos.  

912044       KAVTA ROB 40 CT BR 


