
 

 

 
Modelo: HJT 
 

Descripción del Calzado: Modelo femenino estilo zapatilla 
deportiva con cierre de amarrar de la línea Fujiwara AÍR, 100% 
textil, altamente liviano, flexible y transpirable. Calzado con estilo, 
comodidad y seguridad, para uso en diversos ambientes de 
trabajo y que cumple con todas las Normas de seguridad de la 
ABNT NBR ISO 20345, 20344 y 20347. 
 

                                                      Numeración: 33 al 41   Altura (base nº 35): 70 mm  
 

 
Revisión: 11/02/2015 

Descripción de los Componentes: 
 

CAPELLADA 
Estándar: 
Confeccionado en nylon hidro-repelente, 
tecnología FRESH TECH, tela compuesta por 3 
camada formando cámaras de aire 
tridimensional, permeable y que garantiza la 
evaporación de la humedad proporcionando 
mejor micro clima interno. 
Con detalles en microfibra soft 18/20 líneas, 
materia-prima de alta tecnología denominada 
SMARTFIBRA constituida de micro filamentos  
compuesto de poliamida, poliéster y viscosa  
extremadamente finos. 
 
Opcionales: 
- Confeccionado en microfibra* soft 18/20 
líneas, materia-prima de alta tecnología 
denominada SMARTFIBRA constituida de micro 
filamentos extremadamente finos, compuesto 
de poliamida, poliéster y viscosa. 
 
Colores: Negro/Morado, Gris/Amarillo y 
Negro*. 
 
*solamente en el color negro. 
 
 
 

 

REVESTIMIENTO 
Estándar: 
Revestimiento en nylon doble frente con 
tecnología FRESH TEC, tela compuesta por 
tres camadas formando cámaras de aire 
tridimensional y permeable que garantiza la 
rápida evaporación de la humedad, 
proporcionando excelente microclima interno 
para los pies. 
Contrafuerte de 1.5 mm, que es la parte más 
estructurada del talón, escondida entre el 
revés y la capellada, se utiliza material 
termoplástico conformado que proporciona 
una mejor acomodación a los pies. 
 

PUNTERA 

Estándar: 
Puntera de seguridad en acero, resistente a 
200 Julios, con mayor levedad y comodidad al 
calzado. 
 

Opcionales: 
- Puntera termoplástica para acomodación. 
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PLANTILLA 

Estándar: 
Plantilla de montaje en EVA soft confort, 
cosida en el sistema Strobel.  
 
Opcionales: 
- PRP Plantilla resistente a Perforación, flexible 
que ofrece total comodidad al usuario y 
protección de 100% de la área plantar de los 
pies. 
 

   SUELA 
Estándar: 
Suela bidensidad, constituido por dos camadas 
de poliuretano (PU) expandido bidensidad, 
inyectado directamente en la capellada, y la 1ª 
camada (entre-suela) más blanda y liviana 
proporcionando mayor comodidad, la 2ª 
camada es la más resistente a objetos 
cortantes, perforantes y la abrasión por el 
hecho de ser la más compacta.  
 
Suela con design moderno estilo zapatilla, más 
slim, con propiedades antideslizantes, 
resistente al aceite combustible, calzado que 
proporciona comodidad, liviandad, resistencia 
a la abrasión, con estabilidad y movilidad al 
caminar.  
 
 

  EMBALAJE  
Estándar: 
Embalaje individual y embalaje colectivo en 
caja de cartón con identificación de la 
referencia y numeración. 
 
 

 CORDÓN 
Estándar: 
Dos opciones de cordones que acompaña al 
calzado, pudiendo escoger y variar el modelo a 
usar.  
 
Colores: 
Negro/Morado = Cordón Negro y Cordón 
Morado 
Gris/Amarillo = Cordón Gris y Cordón Amarillo 
Negro = Cordón Negro y Cordón Gris 
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