
DESCRIPCIÓN:
• Doble revestimiento de PVC resistente y flexible con revestimiento
granular adicional en la parte de la mano para conferir un excelente agarre
en aplicaciones húmedas y secas.
• El aumento del grosor proporciona una Resistencia adicional al desgaste y
la abrasión. Cuenta con un forro de jersey cepillado. Ideal para
manipulación general en la mayoría de los usos de fábrica y puede
utilizarse en situaciones generales de manipulación de productos
químicos.
• No se recomienda su uso con productos químicos corrosivos
concentrados. Modelo de 450 mm para darle la protección requerida del
antebrazo.
• Guantelete de modelo acampanado para facilitar su extracción.
Tratamiento Actifresh o Sanitized para proporcionar cierta protección
contra organismos que producen mal olor e infecciones por
contaminación cruzada. Los niveles de protección se miden desde el área
de doble inmersión de la palma del guante.

• TALLAS DISPONIBLES:
8M / 9L

• COLOR:
verde

• MATERIALES:
Forro:
100% Algodón

Recubrimiento:
100% policloruro de Vinilo
(PVC)

• PROCEDENCIA:
Bangladesh

• EMBALAJE:
12 pares / Bolsa

COD: B-G45-G

JKLMPST

EN388:2016

4121X

VIRUS

PRESTACIONES NIVEL

Resistencia Abrasión
Resistencia Corte (Cut test)
Resistencia Rasgado
Resistencia Punzonamiento
Resistencia Corte (TDM)
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n-Heptano (J)
40%Hidróxido de Sodio (K)
96%Ácido sulfúrico (L)
65%Ácido nítrico (M)
30%Peróxido de Hidrógeno (P)
40%Ácido Fluorhídrico (S)
37% Formaldehido (T)

NIVEL 1 2 3 4 5 6

Normas / especificaciones técnicas aplicadas: EN420: 2003 + A1: 2009, EN388: 2016, EN ISO 374-1: 2016 y EN ISO 374-5: 2016
Certificado Certificado CE #2777/10153-03/E00-00 G-600-G (B-Shield Plus)
Producto certificado por Organismo Notificado No. 2777 - SATRA TECHNOLOGY

QUITO: +593 2 282 1866 | +593 282 8983 | ventas2@tonicomsa.com | cotizaciones@tonicomsa.com
GUAYAQUIL: +593 4 265 8028 | administraciongye@tonicomsa.com

tonicomsa.com

QUÍMICO NIVEL

La protección química está
clasificada en base al área de la
palma y el puño del guante

>10 >30 >60 >120 >240 >480B.T.T.
(MINS)


