
Hoja Técnica

Eslinga amortiguadora con argolla de tejido

trenzado para arco eléctrico ShockWave™2

Modelo: 1244611

Sencilla con tejido trenzado de fibra Nomex®/Kevlar® de 

1.8m m (6 ft) con obturador de argolla de tejido trenzado en un 

extremo y gancho de seguridad en el otro extremo.

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO
Clasificación para arco eléctrico

Eslinga sencilla de 1.8m m (6 ft)

Se expande en reacción a los movimientos

Tejido trenzado de fibra Nomex®/Kevlar®

Gancho de seguridad de cierre automático fácil de usar en un 

extremo

Obturador en forma de argolla de tejido trenzado

El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de 

caídas

Indicador integrado de impacto



Para mayor información

3M Perú S.A.

División de Salud Ocupacional

Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27

Telf. (01) 224-2728          Fax (01) 224-3171

Pág. Web: www.3m.com

E-mail:       3mperu@mmm.com

3M Ecuador C.A.

División de Salud Ocupacional

Km 1.5 Vía Durán Boliche

Telf. (04) 3721800 Fax (04) 3721801

Pág. Web: www.3M.com/EC/seguridad

3M Bolivia .

División de Salud Ocupacional

Av. Doble Vía La Guardia entre 

5 y 6 Anillo – Sta Cruz

Tel. (591-3) 315 9065

Pág. Web: www.3M.com

3M Paraguay

División de Salud Ocupacional

Herib Campos Cervera N° 886 Asunción

Tel. (595-21) 612 076

Pág. Web: www.3M.com

Especifiaciones


